
Tableau de comparaison pour 35 - 38 L/s (550-600 gpm) 
Pompes centrifuges en ligne de type vertical seulement 
Surpresseur/Eau potable @ 100' de tête / +43.3 psi 

 
Montréal 
680, de la Sablière 
Bois-des-Filions (Québec)  
CANADA, J6Z 4T7 
Tel : 450.965.0224 
Fax : 450.965.1571 

Toronto 
461, North Service Rd W, Unit B7 
Oakville (Ontario)  
CANADA, L6M 2V5 
Tel: 905.847.6700 
Fax: 905.847.0272 

Québec 
1795, Boul. Hamel Ouest 
Québec (Québec)  
CANADA, G1N 3Y9 
Tel : 418.681.7281 
Fax : 418.681.5937 

Vancouver 
81, Golden Drive #109A 
Coquitlam (B.C.)  
CANADA, V3K 6R2 
Tel : 604.464.1166 
Fax : 604.464.3668 

Manufacturier Grundfos CR PACO VLS PACO KPV Plad VIP 
 Multi-Étagée Uni-Cellulaire Double Multi-Étagée 
Desription Verticale Verticale Aspiration Verticale 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Type / Modèle / Étage CR120-1 VL4070-7 KPV 4012-1 VIP J11LC-2 
Dimensions (Asp. x Déch.) 5" x 5" 4" x 4" 5" x 4" 6" x 6" 
Vitesse de rotation 3520 3550 1770 1770 
Débit 35 L/s 35 L/s 38 L/s 38 L/s 
Efficacité 64.9% 73.4% 82.9% 84.0% 
BHP 21.9 19.2 18.5 18.2 
Moteur (HP) 25 20 25 20 
NPSHr (en pieds) 22.3 29.7 18.0 5.6 
TDH0 à débit nul 138 140 116.2 134 
Débit Minimum (L/s) n/a 12.5 10.9 8.0 
Pente de la courbe 36.6% 38.6% 15.0% 32.6% 
BEP (Efficacité maximale) 65% 105% 83% 85% 
Pression Aspiration Maximum n/a 175 175 175 
Débit Maximum 49 L/s 45 L/s 55.5 L/s 65 L/s 
Débit Max en % 140% 128% 146% 171% 
Solides 0 0 0 0.75 po. 
Moteur WEG JM WEG JM US VP US VHS 
Efficacité de moteur 91.0% 91% 90.5% 92.4% 
Amperage 23.4 23.4 24.2 19 
Type TEFC ODP TEFC ODP 
Prix d'achat* $ 10,500 $ 9,500 $ 13,000 $ 15,800 
Coût d'électricité/an @ 50% $ 4,420 $ 3,500 $ 4,090 $ 3,110 
Pay Back (An) n/a n/a 7.6 2.9 
Durée de vie utile 5-10 ans 10-15 ans 15-20 ans 25-30 ans 
 
 
* avec réduits en 304SS pour avoir des pompes de 6 po. x 6 po. (150 mm x 150 mm) 
 
 
Conclusion 
 
La pompe Plad VIP J11LC-2 est idéale pour une application à vitesse variable étant donné la pente de sa courbe, sa basse 
vitesse de rotation et de son efficacité énergétique. 


